TUTORIAL P/ CONFIGURAR A CHAVE EMP 8x1 NO PANSAT 3500SD

1. Primeiro escolha um satélite e sintonize um canal. Depois entre no menu de instalação do software do receptor.
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2. No menu de instalação confirme a opção Instalação da Antena(vc irá p/ o satélite no qual vc sintonizou o canal anteriormente.)
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3. após confirmar a instalação da antena vc irá p/ o satélite previamente escolhido. Desligue a chave 22kHz e a DiseqC.(figura abaixo)
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4. Agora escolha um transponder que vc sabe que está ativo em seguida na opção Instalação do posicionador escolha  1.2 e confirme. 
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5. Você será levado p/ a janela abaixo. Nessa janela na opção Movimento vá p/ o leste ou oeste( tecla volume do controle remoto(direita e esquerda) até o transponder ficar ativo ou seja até ele encontrar o sinal(figura abaixo)
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6. na opção Posição atual(geralmente encontra-se NULL) é importante que vc escolha uma das posição(no Pansat 3500SD vai de #27 a #49) e em seguida deverá ser salva essa posição. Na opção Depósito(que palavra mais infeliz p/ o verdadeiro sentido que ela expressa. Foi nesse ponto que perdi algum tempo) Salve confirmando OK.(figuras abaixo A, B e C). REPITA O MESMO PROCEDIMENTO P/ OS DEMAIS SATÉLITES. Agora é só desfrutar a maravilha de passar por 8 satélites(consegui colocar 10 c/ o auxílio de uma DiseqC) sem a necessidade de mudar de chave.  
[image: image6.jpg]INT-707/IC

~ INT70S/IC

PAS-1RIC
PASSIRIC
'NSS-806/C

I
i
i d

POr limite d'este

' POr limite d'oeste

Limites incapacitam
Ir & referéncia

NIVEL | BN
QUADIDADES NN = 63





[image: image7.jpg]posicdo actual

NE . -
U





[image: image8.jpg]08:16 AM

‘antenna
Tipo de LNB Standard
@ * Freq. local do LNB 5150
22kHz Desligado
ReE e L InformaCao Desligado
PAS-IRIC P
£ [1]3830 H2711
e Instalagao e posicionar 12
Satcom C1/IC
Procura d T0D0S
INT-S031C rocura de Sa?v
INT-801/C E |
b of NiEL . 7%
QUALIDADE m

Seleccidf~[-7 Faixa de Sinal




Fig. A



Espero ter ajudado os amigos satentusiastas que estão sentindo dificuldade em configurar a EMP 8X1 no Pansat ou quem sabe, com alguns ajustes, outros receptores.

Um abraço a todos,

Mário Carvalho

Salvador-BA
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